
Szőrıtápláló- és patakszivattyúk  

 

Tavakhoz használatos szivattyúkra jellemzı általában, hogy 

- Megszorulás ellen hıkioldóval védettek 

- Szennyezett víz (6-8 mm szemcseméret) továbbításra is alkalmasak 

- Egyszerően tisztíthatók 

- Vízben és szárazon is üzemeltethetık (fürdıtó esetén min. 2 m-re lévı külön aknában lehet 

a szivattyú) 

- Szivattyút kizárólag a vízszint alá lehet beépíteni 

 

Szivattyúk méretezése:  

- Munkapontot kell figyelembe venni a méretezésnél, nem a max. értéket. Emelımagasságot 

a tó vízszintjétıl kell számítani a legmagasabb vízszintig (vagyis a kifolyás magassága). A 

magassághoztartozó vízmennyiséget diagramról lehet leolvasni. Ezzel a vízmennyiséggel 

kell a szőrı méretezésénél számolni. Tehát olyan átfolyó szőrınél, ahol 10.000 l/h átfolyás 

szükséges, nem 10.000 l-es szivattyút tervezünk, hanem 11-13.000 l-eset, a szőrı beépítési 

magasságától függıen. 

- Nyomásszőrıkhöz, szökıkutakhoz a nagyobb emelımagasságú 3-9 m-es szivattyút 

válasszunk. 


