
Hunter PGP ADJ rotoros szórófej Hunter PGP Ultra rotoros szórófej
fúvókaméret nyomás sugár alacsony szögő fúvókával

standard bar m m3/h l/min fúvókaméret nyomás sugár
1 2,1 8,5 0,11 1,9 standard bar m m3/h l/min

2,8 8,8 0,14 2,3 2.0 2,5 7,9 0,40 6,7
3,4 8,8 0,16 2,7 3,5 8,5 0,48 8,0
4,1 9,1 0,18 3 4,5 9,1 0,55 9,1

2 2,1 8,8 0,16 2,6 2.5 2,5 8,8 0,53 8,8
2,8 9,1 0,18 3 3,5 10,1 0,64 10,6
3,4 9,1 0,2 3,4 4,5 10,7 0,72 12,0
4,1 9,4 0,23 3,8 3.5 2,5 9,1 0,68 11,4

3 2,1 9,1 0,2 3,4 3,5 10,7 0,80 13,3
2,8 9,4 0,23 3,8 4,5 11,3 0,89 14,8
3,4 9,4 0,27 4,5 4.5 2,5 9,1 0,84 14,1
4,1 9,8 0,3 4,9 3,5 10,7 1,00 16,6

4 2,1 9,8 0,27 4,5 4,5 11,3 1,12 18,6
2,8 10,1 0,32 5,3
3,4 10,4 0,36 6,1

4,1 10,4 0,41 6,8 Hunter PGP Ultra kék standard fúvóka
5 2,1 10,4 0,36 6,1 nyomás sugár vízteljesítmény

2,8 11 0,41 6,8 fúvókaméret bar m m3/h l/min
3,4 11,6 0,45 7,6 1,5 2,5 9,4 0,29 4,8
4,1 11,6 0,5 8,3 3,5 9,8 0,38 6,4

6 2,1 11 0,45 7,6 4,5 9,4 0,43 7,2
2,8 11,6 0,55 9,1 2 2,5 10,1 0,39 6,5
3,4 12,2 0,61 10,2 3,5 10,4 0,47 7,8
4,1 12,2 0,66 11 4,5 10,4 0,53 8,8

7 2,1 11 0,59 9,8 2,5 2,5 10,7 0,48 8
2,8 12,2 0,68 11,4 3,5 10,7 0,58 9,7
3,4 12,8 0,77 12,9 4,5 10,7 0,66 11,1
4,1 12,8 0,84 14 3 2,5 11 0,61 10,2

8 2,1 11,3 0,73 12,1 3,5 11,9 0,74 12,3
2,8 12,2 0,84 14 4,5 11,9 0,84 14
3,4 13,1 0,95 15,9 4 2,5 11,9 0,81 13,6
4,1 13,4 1,04 17,4 3,5 12,2 0,97 16,2

9 2,1 11,6 0,95 15,9 4,5 12,5 1,1 18,3
2,8 13,1 1,11 18,5 5 2,5 11,9 1,02 17,1
3,4 14 1,25 20,8 3,5 12,8 1,24 20,6
4,1 14,3 1,36 22,7 4,5 12,8 1,41 23,4

10 2,8 13,7 1,36 22,7 6 2,5 12,2 1,22 20,4
3,4 14,6 1,54 25,7 3,5 13,1 1,47 24,5
4,1 14,9 1,73 28,8 4,5 13,4 1,67 27,9
4,8 15,5 1,86 31 8 2,5 12,5 1,63 27,2

11 2,8 14 1,82 30,3 3,5 13,7 1,95 32,6
3,4 14,6 2,02 33,7 4,5 14 2,22 36,9
4,1 15,2 2,23 37,1
4,8 15,5 2,39 39,7

12 2,8 14 2,59 43,2
3,4 14,6 2,77 46,2
4,1 15,2 3 50
4,8 15,9 3,27 54,5

Tervezési segédlet:
www.hunterindustries.com

vízteljesítmény
vízteljesítmény



Rain Bird 5004 PLUS szórófej esıfüggöny fúvókával Rain Bird 3504-es szórófej 
Fúvóka Nyomás sugár Fúvóka Nyomás sugár
méret bar m l/min méret bar m l/min

1,5 2,0 10,2 4,66 1,5 2,0 7,0 4,33
3,0 10,6 5,66 3,0 7,3 5,50
3,5 10,7 6,16 3,5 7,3 6,00
4,0 10,6 6,66 3,8 7,3 6,16

2 2,0 10,8 6,00 2 2,0 8,2 5,66
3,0 11,2 7,50 3,0 8,2 7,16
3,5 11,3 8,16 3,5 8,4 7,83
4,0 11,1 8,66 3,8 8,5 8,16

3 2,0 11,2 9,16 3 2,0 9,1 8,83
3,0 12,1 11,49 3,0 9,4 11,16
3,5 12,2 12,49 3,5 9,6 11,87
4,0 12,2 13,33 4,0 9,8 12,33

4 2,0 11,6 11,82 4 2,0 9,7 12,16
3,0 12,7 14,83 3,0 10,6 15,33
3,5 12,8 16,16 3,5 10,7 16,66
4,0 12,8 17,33 4,0 10,7 17,33

6 2,0 12,4 17,50

3,0 13,9 22,32 Rain Bird 7005 szórófej 
3,5 14,2 24,16 Fúvóka Nyomás sugár
4,0 14,9 25,82 méret bar m l/min

8 2,0 11,8 24,16 4 3,5 11,9 14,33
3,0 14,1 29,82 4,5 11,9 16,66
3,5 14,9 32,15 5,5 11,9 18,83
4,0 15,2 34,32 6 3,5 13,7 20,99

4,5 13,7 24,16
5,5 13,7 26,99

8 3,5 14,9 26,49

Rain Bird 5000-es szórófej alacsony szögő fúvókával 4,5 14,9 31,99
Fúvóka Nyomás sugár 5,5 14,9 37,49
méret bar m l/min 10 3,5 16,1 35,32
1,5 2,0 8,0 4,66 4,5 16,5 39,98

3,0 8,8 5,83 5,5 16,8 44,65
3,5 8,8 6,33 12 3,5 17,5 41,98
4,0 8,8 6,83 4,5 18,0 47,81

2 2,0 9,1 6,00 5,5 18,5 53,81
3,0 9,7 7,50 14 3,5 18,1 48,65
3,5 9,9 8,16 4,5 18,8 55,64
4,0 10,1 8,66 5,5 19,4 62,48

3 2,0 9,3 9,16 6,2 19,8 67,64
3,0 10,6 11,33 16 3,5 19,0 54,81
3,5 10,8 12,33 4,5 19,8 62,48
4,0 11,0 13,33 5,5 20,6 70,31

6,2 21,0 75,64
18 3,5 19,3 61,64

Tervezési segédlet: 4,5 20,1 70,14
www.rainbird.com 5,5 21,0 78,47

6,2 21,7 83,97


