
VAN állítható fúvókák összehasonlító táblázata  

(a táblázat az összehasonlíthatóság érdekében kerekített adatokat tartalmaz)

Fúvókaméret

Szórási szög bar r (m) l/min r (m) l/min r (m) l/min r (m) l/min r (m) l/min r (m) l/min r (m) l/min

Toro 90° 2,5 3,1 4,3 3,4 5,0 4,3 4,1 4,6 5,4 5,4 8,0

3,0 3,4 4,8 3,6 5,3 4,5 4,3 4,9 6,1 5,5 8,7

180° 2,5 2,8 6,5 3,4 8,0 4,0 6,8 4,6 9,0 5,2 11,9

3,0 3,0 7,1 3,7 8,6 4,0 7,3 4,6 9,8 5,2 12,9

360° 2,5 3,0 13,1 3,4 15,9 4,0 13,2 4,3 15,9 5,1 17,8

3,0 3,0 14,2 3,6 17,6 4,1 14,4 4,3 17,1 5,0 19,7

K-Rain 90° 2,1 3,7 4,2 3,7 4,0 4,9 4,2 5,2 6,1 5,5 6,8

2,8 3,0 5,3 4,0 5,3 4,3 5,7 5,5 6,8 5,8 7,6

180° 2,1 2,4 6,1 3,4 6,1 3,7 6,8 4,6 8,7 5,5 9,1

2,8 2,7 6,8 3,7 6,8 4,0 8,3 4,9 9,8 5,8 9,8

360° 2,1 2,4 10,2 3,0 10,2 3,7 11,7 4,6 15,9 5,2 16,7

2,8 2,4 11,4 3,4 11,4 3,7 13,2 4,6 17,8 5,2 18,5

Hunter 90° 2,1 3 1,9 3,7 2,7 4,6 3,5 5,5 4,6

2,4 3,4 1,9 4 2,9 4,9 3,9 5,5 4,8

2,8 3,7 2,8 4,3 3,2 5,2 4,3 5,8 5,2

180° 2,1 3,4 3,7 3,7 5,4 4,6 7 5,5 9,1

2,4 3,4 3,9 4 5,8 4,9 7,8 5,5 9,5

2,8 3,7 5,6 4,3 6,4 5,2 8,6 5,8 10,5

360° 2,1 3 7,4 3,7 10,8 4,6 14 5,5 18,2

2,4 3,4 7,7 4 11,5 4,9 15,6 5,5 19

2,8 3,7 11,1 4,3 12,7 5,2 17,2 5,8 20,9

Rain Bird 90° 1,5 2,1 2,40 2,4 2,16 3,2 1,99 3,9 3,00 4,8 4,48

2,0 2,3 2,66 2,7 2,32 3,6 2,49 4,5 3,49 5,4 4,98

2,1 2,4 2,66 3,1 2,82 3,7 2,49 4,6 3,49 5,5 4,98

180° 1,5 2,1 3,82 2,4 4,48 3,2 3,98 3,9 6,00 4,8 8,96

2,0 2,3 4,32 2,7 4,81 3,6 4,98 4,5 6,97 5,4 9,96

2,1 2,4 4,48 3,1 5,48 3,7 4,98 4,6 6,97 5,5 10,13

360° 1,5 2,1 5,31 2,4 8,80 3,2 7,97 3,9 11,95 4,8 17,76

2,0 2,3 6,31 2,7 9,46 3,6 9,79 4,5 13,94 5,4 19,92

2,1 2,4 6,47 3,1 9,79 3,7 9,96 4,6 13,94 5,5 20,09

Nelson 90° 1,7 2,1 1,3 3,0 1,8 3,7 2,1 4,6 3,9 5,2 5,8

2,0 2,4 1,4 3,4 2,0 4,0 2,5 4,9 4,3 5,5 6,4

180° 1,7 2,1 2,5 3,0 3,0 3,7 4,0 4,6 7,2 5,2 9,4

2,0 2,4 2,6 3,4 3,3 4,0 4,5 4,9 7,8 5,5 10,4

360° 1,7 2,1 4,7 3,0 5,4 3,7 7,3 4,6 11,4 5,2 13,9

2,0 2,4 5,1 3,4 5,9 4,0 8,0 4,9 12,4 5,5 15,3
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